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取扱説明書 

♦必ず別冊のセットアップガイドのま意事項をお読みになってか 
ら ご使用くださし、。また、本機の設置方法に閱しても、セット 
アツプガイドを参照してください。 

♦本書はお読みになった後も大切に保管してください。 
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♦ DLP は、米国テキサス•インスツルメンツ社の登録商標です。 

♦ Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

♦ HDMI、HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia In お rface は HDMI Licensing, LLC の商標 
または登録商標です。 

♦ XGA は、米国旧 M Corp. の豐録商標です。 

♦ PJUnk は、日本、米国その他の国や地域における出願商標または登録商標です。 
•な651:「〇11は米国な65か〇11曰 ectronics，Inc. の登録商標です。 

♦ AMX は米国 AMX LLC の登録商標です。 

♦その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

•本製品の一部には、 Independent」PEG Group のお術を使巧しています。 


♦本書の内容に開しては、将来予告なしに変更することがあります。 

♦本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づき 
のことがありましたらご連絡ください。 

♦本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用にな 
るほかは、著作権ま上、当社に無断では使用できませんのでごミち意ください。 

♦本書および本製品使用により生じた損書、逸失利益または第兰者からのいかなる請まにつきまし 
ても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

♦故睛修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社では 
-切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

•取扱説明書に使用されている表示画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実際の 
製品と異なることがあります。 

•特にことわりがない限り、本書中のイラストは XJ-H1 650のものです。 
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この取扱説明書について 

この取扱説明書で説明しているキー操作は、本機に付属のリモコンを使って巧ラことを前提としてい 
ます。 
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ここでは本機の特長や、プ□ジェクター本体とリモコンのキーについて説明します。 


本機の特長と主な機能 

XJ - H 1600/ XJ - H 1650/ XJ - H 1700/ XJ - H 1750/ XJ - ST 145/ XJ - ST 1 55 

• 水銀フリーの八イブリッド光源： 

カシオ独自のレーザー &LED 八イブリッド光源により、2500〜4日0日ルー>(ンの高輝度を実現しまし 
た。水銀ランプを使用しない、環境にやさしいプ□ジェクターです。 

• 多様な入カソースに対応： 

アナ□グ RG 巳、コンポジットビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオ（Y•Cb•C「/Y•Pb•P「)、HDMIの 
各入カソースに対応しています。 

♦インテリジェント•ブライトネス•コントロール機能にコモード）： 

プロジェクターが周囲の明るさを感知して自動的にお映輝度を調整し、効率的な省電力を実現しま 
す（「ェコモード」を「オン（自動）」に設定した場合)。 

♦ 3 D 映像の投映に対応： 

3系統の入カソース（アナ□グ RGB、 コンポジットビデオ、 S ビデオ）からの 3D 映像信号 （6 日 Hz/ 

120 Hz フイールドシーケンシャルち式）の投映に対応しています。 

※お映した 3D 映像を立体視するには、別売品の 3D グラス （YA-G30) が必要です。また、パソコン（ア 
ナ□グ RG 巨）を入カソースとして本機で 3D 映像をお映するには、別売品の専用ソフトウェア 
「CASI 日 3D Converter」 が必要です。 

• ポインター： 

リモコン操作で様々な形状のポインターを投映画面に表示することができます。 

♦ダイレクトパワーオン： 

本機をコンセントにつなぐだけで自動的に電源が入り、投映を開始するように設定することができます。 



XJ-Hl 650/ XJ-Hl 750/ XJ-STl 45/ XJ - ST 155 

• USB メモリーや乂モリーカード上のデータをパソコンなしで段映： 

US 己 モリーなら直接、メモリーカードは市販の US 巨力ードリーダーを介して、本機の US 目 -A 端テに 
接続可能です。 PowerPoint のデータを本機に付属の専用ソフトを使って変換し、 USB >< モリー/モ 
リーカードに保をずると、パソコンなしでプレゼンテーションデータを投映できます。 

USBX モリー/；<モリーカードに保ちした画像や動画のお映も可能です。 

♦インタラクティブ•ポインティング機能： 

別売品のインタラクティブ•ポインター (YA-P1 日）を使うと、パソコンを入カソースとした本機の投 
映画面上にインタラクティブ•ポインターで直接書き込みをしたり、マウス操作を行うことが可能と 
なります。 

♦マルチプロジェクションカメラ （ YC - 400/430/470)と接続可能： 

マルチプ□ジェクションカ;ラを直接本機の USB-A 端子に接続して、書類などを高精細の画像とし 
て投映することができます。書画力 ラとしての機能が、パソコンなしでも利用できます。 

♦グラフ関数電卓や電子辞書と接続可能： 

カシオ製の一部のグラフ関数電卓や電子辞書は、本機と直接 USB 接続することができます。これらの 
機器の表示画面を、そのまま本機からお映することが可能です。 

♦パソコンのディスプレイ内容を無線 LAN を介してお映可能： 

本機には無線アダプターが付属しています。パソコンと本機を無線 LAN 接続することで、パソコンの 
ディスプレイ内容を本機からワイヤレスで投映することができます。 

♦ MobiShow からのワイヤレスお映に対応： 

スマートフオンやモバイル端末上にインストールした AWIND 社 Mob に how (プロジェクターへの無 
線投映用クライアントソフトウェア）を使って、端末上の写真やプしゼンテーションファイルを本機 
から投映することができます。 

^端末の種類や Mob 芭 how のパ'-ジョンによっては機能に制約があったり、投映できない場合があ 
りまず。 

♦有線 LAN / 無線 LAN 経由でプロジェクターの操作が可能： 

本機背面の LAN 端子に有線接続したパソコンや、本機と無線 LAN 接続したパソコンから、本機を遠隔 
操作することが可能です。 


リモコンのキーとプロジェクター本体のキー 

本書で説明されている各種操作は、付属のリモコンを使って行います。基本的な操作は、プロジェク 
夕一本体が備えている キーで も行うことができます。 

リモコンのキー 


[INPUT] キー 
[MENU ]キー 
[が ( 電源 ) キー 
[ESC ] キー 


[FUNC ] キー 
[AUTO ] キー 
[BLANK ] キー 
[FREEZE] Jp- 
[COLOR MODE ] キー 
[VOLUME ] キー 
[BR に HT] キ ー （ [ 〇]キ ー） 
[ECO] キ ー ([A] キ ー） 
[ASPECT] キ ー ( [ロキ ー ) 



リモコン発光部 


力ーソルキ ー （▲/▼/◄/►) 
[ENTER] キ ー ([STYLE キ ー） 


[D-ZOOM +/-] キー 
[KEYSTONE +/-] キー 
[POINTER ] キー 


リモコンには、乾電池が装着されていません。ご使用の前に付属の乾電池2本を装着してください。 

重要- 

電池が;'肖耗しますので、イ呆管時はキーが巧されないよラにごを意ください。 

プロジェクター本体のキ ー( およびインジケーター) 


TEMP インジケーター 
UGHT インジケーター 
POWER/STANDBY インジケーター 


[ENTER ] キー 


LIGHT 

INPUT 


[ む ] 履源)キー 

[INPUT ] キー 



[AUTO ] キー 
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背面端子部 



① US 目 -A 端テ (XJ-H1 目 50/XJ-H17 巳 0/XJ-ST14 日/ XJ-ST1 日巳のみ） 

魯 LAN 端子 （XJ-H1 6日 0/XJ-H1 750 /XJ-ST14 日/ XJ-ST1 55のみ） 

③ HDM 喘子 
感 MONITOR OUT 端テ 
⑤ COMPUTER IN ] 端子 
風 COMPUTER IN 2端子 
⑦リモコン受光部 
感電源コネクター 
這）シリアル端子^ 

⑩ AUDIO 日 UT 端子 
© 盗難防止用□ック巧 
© AUDIO IN 1端子 
超) AUDIO IN 2端子 
0 AUDIO IN L/R 端子 
© VIDEO 端子 
颇 S-VIDEO 端テ 

⑩ US 目 -B 端子※ 2 (XJ-H1 6日 0/XJ-H] 7日 0/XJ-ST145/XJ-ST1 5日のみ) 


X]外部機器から本機を制御ずるための端テで、通常は使用しません。制御コマンド等について詳し 
くは、「プ□ジェクターの RS-232C 制御について」（日7ページ）を参照してください。 

X2 別売品のインタラクティブ•ポインター (YA-P10) を使用するときに、本機とパソコンを US 巨接続 
するための端子です。 










































お映中のを種操作 


入カソースの選択 

本機の電源を入れた直後は、前回電源をオフにしたときに選択されていた入カソースが自動的に選択 
されます。 


入カソースを切り替える 

1 . [ INPUT ] キーを}甲す。 

♦入カソースの選択画面が表示されます。 

2. 必要に応じて、通常入カモードと 3 D 入カモードの間で切り替える。 

•下記の 「3 D 入カモードについて」を参照してください。 

3 . [▼] または [▲] キーを使って希望する入カソース名を選び、忙 NTER ] キーを}甲す。 

♦運択された入カソースの名前が数秒間、投映画面のち上に表示されます。 

♦入力信号が検出できなかった場合、「入力信号がありません」というメッセージが表示されま 
す。 

モ- 

本機の MONITOR OUT 端子およびスピーカー(または AUDI 日日 UT 端子）※ i からの出力信号は、入 
カソースの選が状態に応じて次のようになります。 


この入カ ソースを 選択すると： 

この端子からの映像入力信号が 
出力される： 

この端子からの音声入力信号が 
出力される： 

computer I 

COMPUTER IN 1^2 

AUDIO IN 1 

し ompu お 「2 

COMPUTER IN 2^2 

AUDIO IN 2 

S ビデオ 

《 2 ※吕 

AUDIO IN L/R 

ビデオ 

《 2 ※吕 

AUDIO IN L/R 

HDMI 

《 2 ※吕 

HDMI 

USB 

《 2 ※吕 

USB 


設定メニューの「機器設定2^音声出力」での指定に応じて、スピーカーと AUDIO OUT 端子 
のどちらか片方から出力されます。 

※之入力信号が RGB 信号の場合のみ、正しく出力されます（入力信号がコンポーネン S 信号の場 
合の出力には対応していません）。 

《3 Compu お「 I、 Computer 2のうち、より後に選択されていた入カソースに対応する端子 

(COMPUTER IN ] 端子または COMPUTER IN 2端子）からの映像入力信号が出力されます。 
例えば入カソースを Computer ] から S ビデオに切り替えても 、 MONITOR OUT 端子は 
COMPUTER IN ] からの映像入力信号の出力を継続します。 
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3 D 入カモードについて 

本機は 3 D 映像のお映に対応しています。 3 D 映像を投映する際は、本機を 3 D 入カモードに切り替えてか 
ら、入カ ソースを 選択します。 

重要_ 

♦投映した 3 D 映像を立体視するには、別売品の 3 D グラス （ YA - G 30) が必要です。 

♦パソコン（アナログ RGB ) を入カソースとして本機で 3 D 映像を投映するには、別売品の専用ソ 
フトウエア 「 CASI 日 3 D Converter 」 が必要です。 

3 D 入カモードでは、次の入カソースを選択してお映することが可能でず。 


入カ ソース 

投映のを件 

パソコン（アナログ RGB) 

• 別売品の専用ソフトウエア CASIO 3D Conve け e 「 で再生した、次のいずれかの 

3D 映像 データ 

- CASIO 3D Converter を使って 2D ※の映像ファイルから 3D の映像ファイルに 
変換した データ 

-サイドバイサイド収録された 3D 映像ファイル 
•信号の垂直周波数日日 Hz/l 20Hz 

コンポジットビデオ、 S ビデオ 

• フィールドシーケンシャルで記録された DVD ソフト等の 3D 映像 
♦信号の垂直周波数目 OHz 


※立体視を目的とした動画や静止画ファイル (AVI 3 D や 3 D 」 PS 等）の再生映像を 「3 D (映像)」と呼ぶの 
に対して、従来の動画や静止画ファイル ( AVI や JPG 等）の再生映像を 「2 D (映像)」と呼びます。 

% メモ- 

本機が対応している 3 D 映像信号の一覧は、 「3 D 信号 (3 D 入カモード時の対応信号)」（日2ページ） 

を参照してください。 


3 D 入カモードに切り替えるには 

1 . [ INPUT ] キーを}甲して入カソースの選択画面を表示ずる。 

2. 入カソースを Computer 1 ( RGB)、Computer 2( RGB )、 S ビデオ、ビデオのいずれ 
かに切り替える。 

3. [▼] または [▲] キーを使って巧 D 入カモードへ移行 J を選び、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 3 D 入カモードに切り替わり、 入ヵ ソースの運択画面が開じます。 

^ 重要- 

♦ 3 D 入カモードでは、入カソースとして HDMI 、 US 己を選択することができなくなります。これら 
の入カソースを使用したい場合は、本機を通常入カモードに戻してください。 

• 3 D 入カ モー ドで入カ ソース として Computer ] (または Compu お「 2) を選択しているときは、 
本機の COMPUTER 1 N 1端子（または COMPUTER IN 2端子）にコンポーネントビデオ信号が入 
力されても RGB 信号として扱われ、正しく投映されません。 

♦ 3 D 映像を投映する場合が外は、必ず本機を通常入カモードにしてください。 
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3 D 入カモードから通常入カモードに民るには 

1- [ INPUT ] キーを}甲して入カソースの選択画面を表示ずる。 

2. [▼] または [▲] キーを使って■■通常入カモードへ移行 J を選び、 [ ENTER ] キーを押ず。 

♦通常入カモードに切り替わり、入カソースの運択画面が閉じます。 


3 D 入カモード中の L / R 反転について 

「サイドバイサイド」の 3 D 映像は、全画面の左右半分に分割された2つの画像（それぞれ右目用と左目用 
の画像）でできています。通常は 3 D 映像の再生と 3 D グラスが適切に同期するので、左ちの関係が正しく 
保たれますが、まれに左右の画像が逆転して再生映像本来の奥巧き感が損なわれることがあります。こ 
のよラな場合は、 「 L / R 反転」の操作をお試しください。 


L / R 反転ずるには 

3 D 入カモード中に [ ENTER ] キーを押します。 
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投映中の映像に対ずる各種の操作 

お映中の映像に対して、次の操作を行ラことができます。 

♦映像の明るさを調節する 

♦映像に適した色調（カラーモード）を選ぶ 

♦映像の一部を拡大する 

♦入カソースからの映像を一時的に遮断して、代わりにブラック画面、ブルー画面、またはロゴ画面を 
お映する 

♦映像を静止させる 

•お映画面上にポインターを表示する 

♦お映画面の縦横比（アスぺクト比）を切り替える 

映像の明るさを調節ずる 

% メモ- 

( USB 端子付きモデルをご使用の方へ） 

USB-A 端子に接続した外部機器を入カ ソース としてお映しているときは、設定^ ニュー(2]ぺ一 
ジ）を使って明るさを調節してください。 

1- 旧 R に HT ] キーを押ず。 

♦明るさの設定画面が表示されます。 



2. [◄] または [►] キ-を巧して明るさを調節する。 

3. 設定画面を;'肖すには、 [ ESC ] キーを押ず。 
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映像に適した色調(カラーモード）を選ぶ 

投:映する内容や環境に応じて、複数の「カラーモード」の中から適したものを選ぶことができます。 

% 重要- 

♦次の場合はカラーモードを選ぶことはできません。 

•エコモード （19 ぺージ）で「オフ」が運おされている場合 

♦ 3 D 入カモード （1] ページ 「3 D 入カモードについて」を参照）が遺おされている場合 
♦設定六ニューの「機器設定2^インタラクティブ•ポインター」力《「オン」の場合も、カラーモード 
を選ぶことはできません。一部の機種でカラーモードを変更ずる操作が可能な場合があります 
が、変更後のカラーモードの種類によっては、別売品のインタラクティブ•ポインター 
( YA - P 10) が正しく動作しなくなることがありますので、ごを意ください。 

カラーモードを選ぶには 

1- [COLOR MODE ] キーをま甲ず。 

♦カラーモードの設定画面が表示され ます。® 印付きの項目は、現在のカラーモードを表します。 


2 - [▼] または [▲] キーを押して希望ずる項目を選択し、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

♦運択した 項目に® 巧が移動します。 

♦各選択肢の意巧については、「映像調整 I メイン方ニュー」の「カラーモード」に9ページ）を参照 
してください。 

3. 設定画面を;'肖すには、 [ ESC ] キーを押ず。 

投映中の映像の一部を拡大ずる 
1. [ D - ZOOM +] キーを}甲す。 

♦投映画面の中/じ、部が I 段階、拡大表示されます。 

2- 投映画面をさらに拡大ずるには [ D-ZOOM +] キーを、}広大中の投映画面を縮かずるに 
は [ D-ZOOM -] キーを押ず。 

♦ [ D-ZOOM +] キーを押すたびに拡大率が上がり、 [ D-ZOOM -] キーを押すたびに拡大率が下が 
ります。キーを押したままにすると、拡大率が連続的に変化します。 

3. 拡大中の投映画面を上下左ちにスクロールするには、[▼]、[▲]、[►]、 [◄] キーを押す。 

4. 拡大表示をやめるには、忙 SC ] キーを}甲す。 
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入カソースからの映像を一時的に遮断ずる 

1. 旧 LANK ] キーを}甲す。 

♦入カソースからの映像が遮断され、代わりにブラック画面が投映されます。 

2. 入カソースからの映像を再び投映するには、旧 LANK ] キ ー( または忙 S ロキー）を 
押ず。 

% メモ- 

代わりにお映する映像としては、ブラック画面、ブルー画面、または□ゴ画面のいずれかを選択す 
ることができます。「画面設定メインニュー」の「ブランク時画面」 （32 ページ）を参照してくだ 
さい。 


映像を静止させる 

[ FREEZE ] キーを巧したときにお映していたか像を、静止画として表示することができます。 

投映中の映像を静止させるには 

1 . 入カソースからの映像の投映中に [ FREEZE ] キーを押ず。 

♦キーを押した時点でお映されていた映像が、静止画として本機のメモリーに取り込まれ、お映 
されます。 

2. 入カソースからの映像に復帰ずるには忙 SC ] キーを}甲す。 


投映画面上にポインターを表示ずる 

投映画面上に矢印やバーなどの「ポインター」を表示することができます。プレゼンテーシヨン中に画 
面上の特定位置を強調したい場合などに役立ちます。 

"%) メモ- 

台形楠正を行っている場合、ポインターの種類によっては正しく表示されないことがあります。 
このような場合は [KEYSTONE +] または [KEYSTONE -] キーを使って、台形捕正値をゼ□にし 
てください。 
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ポインターを表示して利用するには 


1. [ POINTER ] キーを押す。 

♦ポインターが、投映画面の中央に表示されます。 

♦ [POINTER キーを押したときに最初に表示されるポインターの種類は、設定方ニューで選ぶこ 
ともできます。「機器設定2方イン六ニュー」の「ポインター」 （3 日ページ）を参照してくださし、。 

2. 力ーソルキーを使って希望の位置にポインターを移動する。 

♦力ーソルキーを押すと、押したキーの方向にポインターが移動します。 

♦] つの力ーソルキーを押したままにすると、ポインターは連続的に移動します。 

3 - ポインターに変化を付けるには、 [ STYLE ] キーを巧ず。 

♦ [STYLE] キーを押すたびに、ポインターが次のよラに変化します。 


ポインターの 種類 

に TYLE] キーを押したときの変化 

& 

み - 夕^を！-。 

む 

む^を^挪^每 

0 

— 4 ^ づ 一 户 

HH 

平 - X ^ - X 


点滅が態と点灯状態の間で切り替わる 


ポインターの種類を切り替えるには 

1- [ POINTER ] キーを押してポインターを表示する。 

2- 希望のポインターが表示されるまで、 [ POINTER ] キーを押ず。 

♦ [POINTER] キーを押すたびに、ポインターの種類が順次切り替わります。 

ポインターを消ずには 

[ESC ] キーを 押します。 
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投映画面の縦横比(アスぺク h 比)を切り替える 

[ ASPECT ] キーを押すと、投映画面のアスぺク S 比の設定を切り替えることができます。 
切り替え可能な設定項目は下記のとおりです。各設定項目の意味については、「画面設定;イン; 
ニュー」の「アスぺクト比」 （31 ぺージ）を参照してください。 


入カ ソース 

[ ASPECT ] キーを押したときの動作 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント 、 HDMI ( DTV ) 

「標準」と「 I 目： 9」の間で切り替わります。 

RGB 、 HDMKPC ) 

「標準」と「フル」の間で切り替わります。 


% 乂モ- 

♦入カソースがアスぺクト比16;目のコンポーネント信号または HDMI ( DTV ) 信号の場合、お映時 
のアスぺクト比は1目;9固定となります。 [ ASPECT ] キーを押しても、設定は切り替わりません。 
♦アスぺクト比設定に応じた投映画面の表示が態に ついて 詳しくは、「アスぺクト比設定と投映 
画面 について」 （48 ぺージ）を参照してく ださい。 

♦アスぺクト比の切り替えは設定;< ニューで行ラこともできます。「画面設定^インメニュー」の 
「アスぺクト比」 （31 ページ）を参照してください。 

^ 重要- 

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機能により画面の拡大や縮小を行うと、 
著作権まで保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。 
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音量の調整 

本機のスピーカーからの出力音量を、リモコンのキーを使って調整することができます。 

音量を調整ずる 

1 - [ VOLUME ] キーを}甲ず。 

• 投映画面上に「音量」画面が表示されます。 


凸 3 音量 

15 1 + 

[<]/[►]: 変更 [ ENTER ]: ミ3—卜 

[ ESC ]: 終了 


2. [►] キーを巧ずと音量が大きくなり、 [◄] キーを押ずと音量がルさくなる。 
♦希望の音量に設定してください。 

3. 調整が巧んだら [ ESC ] キーを押す。 

• 「音量」画面が消えます。 

% メモ- 

音量の調整は、設定 x ニューで 行ラこと もで きます。詳しくは、「音量調整;>< イン;>< ニュー」 
(31 ページ）を参照してください。 

消音（ミュート）ずる 

1- [ VOLUME ] キーを巧して「音量 J 画面を表示ずる。 

2 - [ ENTER ] キーを押ず。 

• 音声出力が一時的に消えます（ミュートが態)。 

3. 音声出力を元に戻ずには、 [ VOLUME ] キーを}甲ず。 

• 忙 NTER ] キーを巧す前の音量に復帰します。 
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エコモード（省電力•詩音設定） 

省電力と音の静かさを優先するか、投映の輝度を優先するかを、次の3とおりの設定から選ぶことがで 
きます。 

オン（自動）： プ□ジ X クター上面の照度センサーが感知した周囲の明るさに応じて、お映の輝度と色 
合いが自動的に調節されます。周囲が暗いほど輝度が下がり、省電力•静音の効果が高く 
なります。 

オン（手動）： 省電力•静音の効果と投映輝度のバランスを、手動で調節します。 

オフ ：お映輝度を最優先した設定です。 


% 重要- 

♦エコモードの「オン（自動）」を選んだ場合は、プロジェクター本体上面の照度センサーをふさが 
ないようご注意ください。 

♦照度センサーの感度は、周辺環境や設置状況によって変わります。このためエコモードの「オン 
(自動)」を選んだ場合の動作は、周辺環境や設置状況に影響されます。 


エコ モードを選ぶ 
1. [ ECO ] キーを}甲す。 

♦投映画面上に「エコモード」画面が表示されます。 


囚エコモード 


オン（自動) 


エコレベル 


]/[►]: 变更 [I 


オン(手動） 


0 


〇ォフ 

► 


[*]/[▼]: 選択い 


Esc]:irr 


2- [◄] または [►] キーを使って希望ずる項目を選択ずる。 

♦「オン（手動）」を選んだ場合は、手順3に進んでください。その他の場合は、手順4に進んでくださ 

い。 

3. 次の操作で「エコレベル J (省電力•静音の効果と投映輝度のバランス）を調節ずる。 

の [▼] キーを押して、「エコレペル」の行を選ぶ。 

(D [◄] または [►] キーを使ってエコしべルを調節する。 

0 の数が少ないほど輝度優先、多いほど省電カヒ静音を優先となります。 

4. 設定画面を消すには、 [ ESC ] キーを押ず。 

% 重要- 

• 3 D 入カモードり I ページ 「3 D 入カモードについて」を参照）が通巧されている間、および「機器設 
定2ーインタラクティブ.ポインター」力、’「オン」に設定されている間は、エコモードは強制的に 
「オフ」になります。 

♦設定六ニューの「画面設定^天吊投映」力《「オン」に設定されている間は、エコモードの「オン（自 
動）」を選ぶことはできません。エコモードの「オン（自動）」が選ばれているときに「天吊投映」を 
「オン」に変更すると、エコモードは「オン（手動）」に切り替わります。 

♦設定メニューの「画面設定^投映方法」が「リア」に設定されている間は、エコモードの「オン（自 
動）」を選ぶことはできません。ェコモードの「オン（自動）」が選ばれているときに「投映方法」を 
「リア」に変更すると、エコモードは「オン（手動）」に切り替わります。 


19 













% メモ- 

♦エコモードを「オフ」にしたときは、明るさと色合いのどちらをより重視するかを選ぶことがで 
きます。詳しくは「映像調整1メインメニュー」の「エコオフモード」 （30 ページ）を参照してくだ 
さし、。 

• ( USB 端子付きモデルをご使用の方へ） 

USB - A 端子に接続した外部機器を入カソースとしてお映しているときは、エコモードの切り替 
えは設定六ニューに]ぺージ）を使って行ってください。 


[ FUNC ] キーを使った操作 

[ FUNC ] キーを押すと、次の;ニュー画面が表示されます。 



この;<ニュー画面から、次の操作を行ラことができます。 

• 「明るさ」を選択して [ ENTER ] を押す 
一 [ BR に HT ] キー（〇キー）を押したときと同じです （13 ページ)。 

• 「エコモード」を選択して [ ENTER ] を押す 
一 [ ECO ] キー （ A キー）を押したときと同じです （19 ページ)。 

♦「ァスぺクト比」を選択して [ ENTER ] を押す 
一 [ ASPECT ] キー（□キー）を押したときと同じです （17 ページ)。 

^乂モ- 

( USB 端子付きモデルをご使用の方へ） 

USB - A 端テに接続した外部機器を入カソースとして投映しているときは、 [ FUNC ]、 に]、 [ A ]、 口] 
の各キーは接続した機器に応じた操作に使います。詳しくは付属の CD - ROM に収録されている 
「 US 巳拡張機能ガイド」および「ワイヤレス機能ガイド」を参照してください。 
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本機の詳細な設定を行うには「設定メニュー」を使いまず。 


設定メニューの基本操作 


設定メニューを表示ずる 

[ MENU ] キーを押すと、投映画面の中央に設定;><ニューが表示されます。設定;><ニューは次のよラな構 
成となっています。 


」」」」」 


20,000 
18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,00日 
4,000 
2,000 



巧 m* 梟 

B 月るさ 0 1 

09さ £11 屋 

10 画田基定 

D 入 ft 留ま： 

巴） 贸器基定 1 

Ea 巧お堅丢 2 
固ち捕 LA 嗦をを 
因脚 
□巧巧 
m を初巧化 

ロラーモード スタンプード 虫 S[ENTERll 

々ラーバランス 保车 更更 [EWER] 

巧宙 11 屋]の初期化 実巧 [ENTER] 1 




メインメニュ ー 

設定メニューの最上位項目です。現を選ばれている 
項目は、そこだけ明るい色で表示されます。 


サブメニ ユー 

メ イン メこ ューで 選んだ 大項目に 含まれる ル項目 
と、項目ごとの現をの設定状態が表示されます。 


ガイド表示 

現在操作することができる主なキーについて、簡単 
な説明が表示されます。 


設定メニューを消すには 

[ MENU ] キーを押します。 

設定メニューを使って設定を行ラ 

1. [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示する。 

2. [▼] または [▲] キ-を押して、メインメニュ-内の頂目を選ぶ。 

3. [ ENTER ] キーを押ず。 

4. [▼巧たは[▲巧一を押して、サブメニュー内の項目を選ぶ。 

5. 選んだサブメニュー項目に応じた操作を行ラ。 

• 設定の操作は、設定メニューの「ガイド表示」に従って行ラことができます。 

6. サブメニューからメインメニューに戻るには、忙 SC ] キーを}甲ず。 

7. 設定を終了ずるには(設定メニューを消ずには)、 [ MENU ] キーを}甲す。 












































設定乂ニューの基本操作例 

具体的な操作例として、「映像調整コン h ラスト」、「映像調整カラーモード」、「入力設定一信号名 
表示」の3項目の設定を続けて行います。 

% メモ- 

♦プ□ジ： L クターへの映像入力信号の有無や、現を選択されている入カソースに応じて、設定方 
ニュー上で変更することができる項目は異なります。次の操作は、通常入カモード （1] ページ 
「3 D 入カモードについて」を参照）で、入カソースからの映像を投映しているが態で開始してく 
ださい。 

• ここでは設定メニューを使った操作のしかただけを説明し、設定内容については触れません。 
項目ごとの設定内容については「設定;ニュー項目の内容詳細」に9ページ）を参照してくだ 
さし\。 

「映像調整1ーコントラスト」の設定を行うには 

1. [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示する。 

2. メインメニューの r 映像調整 Ij が選ばれているので、そのまま忙 NTER ] キーを}甲す。 

3. [▼] キ-を巧して r コントラスト J を選ぶ。 



4. [◄巧たは[►巧一を}甲してコントラストを調節ずる。 

• [◄] を巧すと投映中の映像の〕ントラストが弱く、 [►] を巧すヒ強くなります。 
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「映像調整 1 一カラーモード」の設定を巧ラには 

5. [▼] キ-を押してけラ-モ-ド J を選ぶ。 

6. 忙 NTER ] キーを押ず。 

♦カラーモードの選択肢が一覧表示されます。 


7. [▼巧たは[▲巧一を押して選択肢の中から1つを選び、 [ ENTER ] キーを}甲す。 

8. カラーモードの設定を終了するには [ ES ロキーを押ず。 


>■入力設定一信号名表示 J の設定を行ラには 

9. 拒 SC ] キーを押ず。 

10. [▼] キーを巧して、 r 入力設定 J を選ぶ。 

11. [ ENTER ] キーを巧ず。 

12. [▼] キーを巧して、■■信号名表示 J を選ぶ。 

13. [◄巧たは[►巧一を}甲して、>■オン J または>■オフ J のいずれかを選ぶ。 

14. 設定メニューの操作を終了するには、 [ MENU ] キーを巧ず。 


ダイレクトパワーオンについて 

本機をコンセントにつなぐだけで、 [&] (電源）キーを押さなくても本機が自動的に起動するように設 
定することができます。この機能を「ダイレク S パワーオン」と呼びます。設定;>< ニューの「ダイレクト 
パワーオン」を「オン」に切り替えると、次回本機をコンセン S につないだときからダイレクトパワーオ 
ン機能が働きます。 

% 重要- 

「ダイレクトパワーオン」が「オン」に設定されているときは、本機の電源を切った後、電源コード 
をコンセントに接続したままにしないでくださし、。接続したままでは、ブレーカーの切断や停電 
発生時、その後の復旧により自動的に電源が入ってしまいます。 

% メモ- 

♦ダイレクトパワーオン機能を使うと、本機をコンセントに接続し、スタンバイが態になると同 
時に自動的に電源が入るため、お映開始までの時間が短縮できます。ただし、本機をコンセント 
に接続してからお映が開始されるまでの一連の動作（スタンバイが態一電源オン气投映開始） 

は、ダイレクトパワーオン機能を使わない場合と同じでず。 

♦ダイレクトパワーオンの設定に ついて 詳しくは、「機器設定]インメニュー」の「ダイレクトパ 
ワーオン」 （34 ぺージ）を参照してください。 
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パスワード機能の利用(パワーオンパスワードの設定） 

本機は、本機の不正使用を防ぐためのパスワード機能を備えています。電源を入れたときにパスワード 
の入力を必要とする力、、しないかの設定、およびパスワードの登録(変更）を行うことができます。これ 
らの設定は、設定メニューの「機器設定]^パワーオンパスワード」で巧います。 


本機のパスワードについて 

本機のパスワードは文きではなく、リモコンキーの組み合わせ（特定のキーの入力順）です。工場出荷時 
は、あらかじめ下記のパスワード （8 キー）が登録されています。 


[ INPUT ] [ AUTO ] [ BLANK ] [ FREEZE ] [▲][▼][◄] [►] 


パスワード機能のご利用にあたり 

パスワード機能のご利用にあたっては、次のことにごミち意ください。 

♦パスワード機能はプ□ジ: L クターの不正使用を防止する機能であり、 盗難を防止する機能ではあり 
ません。 あらかじめご了承ください。 

♦パスワード機能を使う時、初回は工場出荷時のパスワードを入力します。工場出荷時のパスワード 
は、なるべく早くご自分のパスワードに変更してください。 

♦パスワードはリモコンを操作して入力しますので、リモコンを紛失しないよラにごミち意ください。 

• リモコンの電池がなくなるとパスワードの入力ができなくなります。リモコンの電池が消耗したら、 
早めにリモコンの電池を交換してください。 

ご自分のパスワードを忘れてしまった場合には 

巧 一、 設定したパスワードを忘れてしまうと、本機が使用できなくなります。この場合、次の2点を修理 
に関するお問い合わせ窓口にご持参の上、パスワードの解除をご依頼くださし、（所定の解除手数料を申 
し受けます）。 

1. 身分証明書(社員証や運転免許証など、コピー可。） 

2. プ□ジェクター本体 


身分証明書•プロジェクター本体の2点がそろっていない場合、パスワードを鮮除することができませ 
ん。あらかじめご了承ください。 

なお、保証書も紛失しないよラに、大切にな管してください。 

^ 重要- 

ご依頼によりパスワードを解除した場合、ライト使用時間を除き、各種の設定がすべて工場出荷 
時のが態に戻ります。 

パスワード控えのおずずめ 

設定したパスワードを忘れてしまうと、本機を使うことができなくなってしまいます。パスワードを忘 
れてしまった場合に備えて、；モなどにパスワードを控え大切に保管してください。 
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パスワードを変更するには 

1. [ MENU ] キーを押して設定メニユーを表示する。 

2. [▼巧一を}甲して f 機器設定1 J を選び、 [ ENTER ] キーを}甲す。 

3. [▼] キーを}甲してりワーオンパスワード J を選び、 [ ENTER ] キーを押ず。 

•バスワードの入力を促すダイアログが表示されます。 



4. 現在設定されているパスワードを入力する。 

•工場出荷時のパスワードをを更していない場合は、次のキーの入力を行います。 


[ INPUT ] [ AUTO ] [ BLANK ] [ FREEZE ] [▲][▼][◄] [►] 


5. [ ENTER ] キーを巧ず。 

• バワーオンパスワードの設を画面が表示されます。 

6. t ▼巧一を巧して■■パスワード変更 J を選び、 [ ENTER ] キーを}甲す。 

•新しいバスワードの入力を促すダイアログが表示されます。 

7. 新しいパスワードを8巧 (8 キー操作) W 内で入力ずる。 

♦パスワード設定用には、次のキーを使ラことができます。 

[ INPUT ]、[ AUTO ]、[ BLANK ]、[ FREE 之日、 [ VOLUME]、[COLOR MODE ]、[ D-ZOOM +]. 
[ D-ZOOM -]、[KEYSTONE +]、[KEYSTONE -]、[ MENU ]、[ POINTER ]、[ O ]、[ A ]、 口]、 [▲]、 
[▼]、 W 、[ M 、[ FUNC ] 

8 - [ ENTER ] キーを押ず。 

♦再びパスワードの入力を促すダイア□グが表示されます。 

9. 手順7で入力したパスワードを再度入力し、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

•「新しいパスワードが登録されました」といラ;><ッセージが表示されたら、パスワードの変更は 
完了しました。 [ ESC ] キーを押してください。 

♦もしここで再入力したパスワードが、手順7で入力したパスワードと一致しない場合は、「パス 
ワードが正しくありません。」というメッセージが表示されます。 [ ESC ] キーを押して、手順7か 
らやり直してください。 
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パスワード機能のち効（オン）•無効（オフ）を切り替えるには 

1. r パスワードを変更ずるには J に5ぺージ)の手順1から5までの操作を行い、 

パワーオンパスワードの設定画面を表示ずる。 

♦このとき、パワーオンパスワードの設定画面で「パワーオンパスワード」が選択されていること 
を確認してください。 

2- [◄] または [►] キーを}甲してけン J またはけフ J のいずれかを 選ぶ。 

♦設定を「オフ」から「オン」に切り替えると、次のような確認ダイア□グが表示されます。 


電源をオンする時だ、 

パスでードを谴詔するようにしますか？ 


[ ENTER ]: はい [ ESC 1: いいそ 


設定を「オン」に切り替えて、電源オン時のパスワード確認を行うようにする場合は [ENTER] 
キーを、設定を「オン」に切り替えるのをやめる場合は [ESC] キーを押します。 

3 - 設定メニューの操作を終了ずるには、 [MENU] キーを巧ず。 


電源を入れたときのパスワード入力について 

パスワード機能が有効な場合(パワーオンパスワードが「オン」に設定され ている 場合）は、本機の電源 
を入れたときに、投映画面上にパスワードの入力を促すダイア□グが表示されます。現を設定され てい 
るパスワードを入力し、 [ENTER] キーを押すと、本機のすべての操作が可能なが態となります。 
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設定の初期化 

設定 > (ニューに 含まれる各項目の設定値を、一括して初期化する（工場出荷時の状態に戻す）ことがで 
きます。 


あるメインメニューに含まれる全項目の設定を初期化するには 

1 - [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示ずる。 

2- [▼] または [▲] キーを押して、設定を初期化したいメインメニューを選ぶ。 

•映像調整I、映像調整2、音量調整、画面設定、入力設定、機器設定I、または機器設定2のいずれか 
を選んでください。 

3 . [ ENTER ] キーを押ず。 

4 . [▼] キーを}甲して^〇〇〇〇の初期化 J (0000 の部分は手順2で選択したメインメ 
ニュー名）を選ぶ。 

5 . [ ENTER ] キーを巧ず。 

•夜)期化画面が表示されます（下の画面は「映像調整Iの巧期化」の場合です）。 


映像調匿 I の初期化 

映塚詞堅1の初巧化を実行しまずか? 

はい 

いいえ 

[*]/[▼]: 遵択脚 T 的化 SC]: 房る [MENU]: お了 _ 


6- [▲] キ—を巧して r はい J を選ぶ。 

7 - 初期化を実行ずるには [ ENTER ] キーを押ず。 

♦手順2で選んだインニューに含まれる全項目の設定が初期化されます。 

♦初期化の実行をやめるには、 [ENTER] キーを押さずに [ESC] キーを巧します。 

8- 設定メニューの操作を終了ずるには、 [ MENU ] キーを巧ず。 

% 乂モ- 

♦手順2で機器設定1を選んだ場合、言語の設定および変更したパスワードは初期化の対象とはな 
りません。 

♦初期化される情報の範困について詳しくは、「設定メニュー項目の内容詳細」に9ページ）に含 
まれる各設定項目の説明を参照してください。 
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設定メニューに含まれる全項目の設定を初期化するには 

1 . [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示する。 

2 . [▼] キーを}甲して f を初期化 J を選び、忙 NTER ] キーを押ず。 

3 . サブメニュー内の^全初期化 J が選ばれているのを確認し、 [ ENTER ] キーを}甲す。 

• 全初期化画面が表示されます。 

4 . [▲] キ—を巧して r はい J を選ぶ。 

5 . 全初期化を実行ずるには忙 NTER ] キーを}甲ず。 

♦「言語」、「ライ h 使用時間」「ユニッ h 使用時間」「パスワード」の4項目を除いた、設定メニュー内 
の全項目の設定が初期化されます。 

♦初期化の実行をやめるには、に NTER] キーを押さずに [ESC] キーを押します。 

6- 設定メニューの操作を終了ずるには、 [ MENU ] キーを巧ず。 
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設定メニュー項目の内容詳細 

設定 >(ニューに含まれる各項目の内容を説明します。表中の各欄は、次の要領でお読みください。 

設定項目名：サブ;>(ニューの項目名です。 

入力 ：どの入カソースを選択したときに有効な設定かを表します。 

R : RG 己入力 

C :コンポーネント入力 

V :ビデオ入力または S ビデオ入力 

H : HDMI ( PC ) 入力 

D : HDMI ( DTV ) 入力 

U : USB 入力 （ USB 端子付きモデルのみ） 

N :入力信号がないときでも設定可能な項目 

設定単位：設定内容がどのように記憶されるかを表します。「ソース別」は、該当する設定項目の設定 
値が、入カソース別に記憶されることを表します。「単一」は、入カソースとは無関係にた 
だ1つの設定値が記憶されることを表します。 

鮮説 ：各設定項目の内容や選択肢の解説です。アスタリスク W が付いている選択肢は、初期設 

定を表しています。 


映像調整1乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

辭説 

明るさ 

R 

C 

VH 

D 

U 


ソース別 

映像の明るさを調整します。設定値が大きいほど明るくなり、小さいほど 
暗くなります。 

コントラスト 

R 

C 

VH 

D 

U 


ソース別 

映像のコントラスト（色彩の強弱）を調整します。設定値が大きいほどコ 
ントラストが強くなり、ルさいほど弱くなります。 

シトープネス 



V 





ソース別 

映像の輪郭の強さを調整します。設定値が大きいほど輪郭が強調されて 
映像がシャープになり、ルさいほど輪郭がぼやけたソフトな感じになり 
ます。 

色の濃さ 



V 





ソース別 

映像の色の濃さを調整します。設定値が大きいほど色がミ農くなり、小さい 
ほど淡くなります。 

色合い 



V 





ソース別 

映像の色含いを調整します。設定値が大きいほど青味がかり、ルさいほど 
赤味がかった映像となります。信号が NTSC ’ NTSC 4. 43の場合に設定で 
きます。 

カラーモード 

R 

C VH 

D 

U 


ソース別 

投映する内容や環境に忠じて、次のカラー設定の中から適したものを選 
ぶことができます。 

スタンダード： 

色表現を重視したプレゼンテーション巧の設定です。 

グラフイツクス： 

写真等が自然に見えるよラな設定です。 

シアター： 

映画の暗い部分をすっきり見せる設定です。 

黒板： 

黒板投映時に見やすくした設定です。 

ゲーム： 

ゲームの投映に適した色合いと明るさになる設定です。 
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設定項目名 



入力 



設定単位 

辭説 

カラー 

パランス 

R 

C VH 

D 

U 


ソース別 

映像のカラーパランスを設定します。 

プリセット： 

「暖色系」「標準*」「寒色系」の中から選ぶことができます。 

カラー： 

ホ、緑、青の各色の強さを、一日日〜+日日の範囲で調整することができま 
す。各色ごとの設定値の大きさ力、‘、色の強さを表します。プリセットの 
「標準」を選んだ場含のみ、設定が可能です。 

エコオフ 
モード 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

「機器設定1ーエコモード」が「オフ」に設定されているときの、投映映像の 
種類を選ぶことができます。 

ブライト： 

明るさを重視したモードです。 

ノーマル： 

明るさはやや押さえ、色含いのバランスをとったモードです。 

映像調整 1 の 
初期化 

R 

C 

V H 

D 

U 


ソース別 

映像調整1メイン；< ニュー内のすべてのサブ;< ニュー項目の設定を、初期 
状態に戻します。 

♦初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入カソースに対す 
る初期化となります。 


映像調整 2 乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

垂直位置 

R 

C 

V 





信号種別 

投映範囲に対する入カソース映像の垂直位置を調整します。 

水平位置 

R 

C 

V 





信号種別 

投映範囲に対する入カソース映像の水平位置を調整します。 

周波敎 

R 







信号種別 

入カソースとして RG 目入力を選択している場合で、投映画面に縦帯が出 
る場合は、周波数が正しく設定されていません。このような場合に、本項目 
を手動で設定します。 

モ西 

@ 重里 

周波数の設定を行った結果、パソコンからの入力映像が表示できな 
くなった場合は、 [ AUTO ] キーを押して映像の自動調整を行うと、表 
示できる場合があります。 

位ホ目 

R 







信号種別 

入カソースとして RGB 入力を選択している場合で、投映画面にちらつき 
が出る場含は、位相が正しく設定されていません。このような場含に、本項 
目を手動で設定します。 

映像調整2の 
初期化 

R 

C 

V 





ソース別 

映像調整2イイン;< ニュー内のすべてのサブ方ニュー項目の設定を、初期 
状態に戻します。 

♦初期化を実行した場合は、実行時に投映していた信号の種類 ( XGA / 

目日 Hz 、 SXGA / 目 OHz など）に対する初期化となります。 


設定単位の「信号種別」 について 

上表の「設定単位」欄が「信号種別」となっている各設定項目の設定値は、入カソース別ではなく、設定を 
行った際の入力信号の種類 ( XGA / 目 OHz 、 SXGA /60 HZ など）ごとに保持されます。ただし設定を保持で 
きる量には限度があるため、上限を超えると一番古い設定から削除されます。 
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音量調整メインメニュ ー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

音量 

R 

C VH 

D 

U N 

ソース別 

本機のスピーカーから出力する音量を調整します。 

• 無信号時は、現在選択されている入カソースに対する設定となります。 

音量調整の 
初期化 

R 

C V H 

D 

U N 

ソース別 

音量設定を初期状態に戻します。 

♦初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択されている入力 
ソースに対する初期化となります）。 


面面設定メインメニュー 


設定項目名 

台形補正 
アスぺクト比 


入力 設定単位 


RCVHDUN 単一 
RCVHD ソース別 


解説 

投映画面の縦方向の台形歪みを捕正します。 

投映画面のアスぺクト比の設定を切り替えます。 


入カソースが RGB または HDMI ( PC ) の場合 
標準*: 

入力信号のアスぺクト比を維持した上で、本機で投映可能な最大サイ 
ズで投映します。 


フル： 

本機で投映可能な最大サイズに、入力信号を拡大/縮小して投映します。 


入カソースがビデオ、 S ビデオ、コンポーネント、または HDMI 

^ TV ) の場合 

標準*: 

入力信号のアスぺクト比を維持した上で、本機で投映可能な最大サイ 
ズで投映します。 

16:9: 

縦横比 16:9( 映画や八イビジョンなどの画面は率）で表示します。入力 
信号が1目:9を4:3にスクイーズ（圧縮）したビデオ映像である場合に選 
択すると、縦横比の正しい映像が表示されます。 


% メモ- 

• 入カソースがアスぺクト比1目:9のコンポーネント信号または 
HDVll ( DTV ) 信号の場合、アスぺクト比の設定は1目:9固定とな 
り、設定を蜜要することはできません。 

• ァスぺクト比の設定に応じた投映画面の表示状態に ついて 詳し 
くは、「ァスぺクト比設定と投映画面に ついて」 （48 ぺージ）を参 
照してください。 


重要 


投映方ま RCVHDUN 単一 


営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機能によ 
り画面の拡大や縮ルを行うと、著作権法で保護されている著作者の 
権利を侵害する恐れがありますのでごを意ください。 


スクリーンの前面から投映するか、背面から投映するかを設定します。 


フロント*: 

スクリーンの正面から投映する場合に選択します。 


リア： 

スクリーンの背面から投映する場合に選択します。「フロント」選択時 
に対して、映像の左右を反転して投映が行われます。 
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設定項目名 



入力 



設定単位 

解説 

天吊投映 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

本機を天井から吊して設置するための設定項目です。 

オン： 

天吊り投映の場含はこちらを選択します。本機の底面側が上になるよ 
うに、上下左右反転して投映が行われます。 

オフ*: 

机上に設置して投映する場合はこちらを選択します。本機の上面側が 
上になるよラに、投映が行われます。 

スタート画面 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

本機の電源を入れたときに最初に投映される「スタート画面」を表示する 
力、、しないかを設定します。 

ロゴ： 

スタート時に本機に組み込まれたロゴ画面が投映されます。 

無し*: 

スタート画面は投映されません。 

無信号時画面 

R 

C 

V H 

D 

U 

N 

単一 

本機への入力信号がない場合に投映される画面を設定します。 

ブルー*: 

青色の画面が投映されます。 

ブラック： 

黒色の画面が投映されます。 

ロゴ： 

本機に組み込まれたロゴ画面が投映されます。 

ブランク時 
画面 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

[ BLANK ] キーを押したときに投映される画面を選択します。 

ブルー： 

青色の画面が投映されます。 

ブラック*: 

黒色の画面が投映されます。 

ロゴ： 

本機に組み込まれたロゴ画面が投映されます。 

画面設定の 
初期化 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

ソース別 

画面設定;インメニュー内のすべてのサブメニュー項目の設定を、初期状 
態に戻します。 

♦無信号時に初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入力 
ソースに対する初期化となります。 

♦初期化の実行時に選択されていた入カソースに対する設定が、初期化 
の対象となります。ただし、台形補正、投映方法、天吊投映、スタート画 
面、無信号時画面、ブランク時画面の各項目については、選択されてい 
た入カソースとは無関係に初期化されます。 
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入力設定メインメニユー 


設定項目名 


COMPUTER RC 
] 端テ/ 


入力 


設定単位 解説 

N 単一 本機の COMPUTER IN 1 端子 / COMPUTER IN 2端子に入力する信号を 
手動で設定したいときに選択します。 


COMPUTER 
2端テ 


自動*: 

COMPUTER IN 1 端子 / COMPUTER IN 2端子への入力信号を自動的 
に判別し、適切な入力方式が設定されます。 


RGB: 

COMPUTER IN 1 端子 / COMPUTER IN 2 端子とパソコンを接続する 
場含に選択します。接続について詳しくは、セットアップガイドの「パ 
ソコンと接続するには」を参照してください。 

コンポーネント： 

巿販品のコンポーネントビデオケーブルを使って 、 COMPUTER IN ] 
端子 / COMPUTER IN 2端子とビデオ機器のコンポーネントビデオ出 
力端子を接続する場合に選択します。接続について詳しくは、「ビデオ 
機器との接続」 （42 ぺージ）を参照してください。 


% メモ- 

3 D 入カモード （11 ぺージ 「3 D 入カモードについて」を参照）が選択 
されている間、および「機器設定2ーインタラクティブ•ポインター」 
カパオン」に設定されている間は、本項目の設定を変更することはで 
きません。 


ビデオ信号/ 
S ビデオ信号 


N 単一 


本機の VIDEO 端子または S - V 1 DE 0 端子に入力する信号を手動で設定した 
いときに選択します。 

自動*: 

VIDEO 端子または S - V 1 DE 日端子に接続されているビデオ機器からの入 
力信号を本機が自動的に判別し、適切なビデオ方式が設定されます。 


信号名表示 RCVHDUN 単一 


NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM: 

それぞれ特定のビデオ方式を表しています。ビデオまたは S ビデオ入力 
に対して特定のビデオ方式を指定する場合に選択します。 


投映画面上に現在選択されている入カソース名を表示する力、、しないかを 
選択します。 


オン*: 

投映画面上に現在選択されている入カソース名を表示します。 


オフ： 

投映画面上に入カソース名を表でしません。 


入力設定の 
初期化 


RCVHDUN ソース別入力設定メインメニュー内のすべてのサブメニュー項目の設定を、初期状 
態に戻します。 


♦無信号時に初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入力 
ソースに対する初期化となります。 


♦初期化の実行時に選択されていた入カソースに対する設定が、初期化 
の対象となります。ただし、「信号名表示」については、選択されていた 
入カソースとは無関係に初期化されます。 
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機器設定 1 ゾイン六ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

自動台形補正 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

本機の設置角度に応じた自動台形補正を行ラカ、、行わないかを設定しま 
す。 

オン*: 

自動台形補正を行います。 

オフ： 

自動台形補正を行いません。 

自動調整 

R 






N 

ソース別 

RGB 入力信号の種類(解像度/周波数)を半 U 別して自動的に投映映像を調 
整する「自動調整」を実行するかどうかを選択します。 

1 *: 

自動調整を実行します。 

2： 

自動調整を実行します。 1360 X 768 または] 400 x 1 日 50 の信号が正し 
く投映できない場含には、こちらに設定してください。 

3： 

自動調整を実行します。 13 目 6 x 768 の信号が正しく投映できない場を 
には、こちらに設定してください。 

オフ： 

自動調整を実行しません。 

エコモード 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

「エコモード（省電力•静音設定)」 （19 ページ）を参照してください。 

自動ホワイト 
パランス 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

ホワイトバランスを自動調整する機能のオン、オフを切り替えます。 

オン*: 

ホワイトバランスを自動調整します。色再現性の向上が期待できます。 

オフ： 

ホワイトバランスを自動調整しません。 

オートパワー 
オフ 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

プロジェクターに対するキー操作や入力信号がない状態が続いたときに、 
自動的に電源が切れる（オートパワーオフが働く）までの時間を指定しま 
す。自動的には電源が切れないように設定することもできます。 

5分/10分*/15分/20分/30分： 

オートパワーオフが働くまでの時間を指定します。 

オフ： 

オートパワーオフが働かないように設定します。 

パワーオン 
パスワード 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

指定されたパスワードを入力するまでは、本機の操作を無効にすることが 
できます。パワーオンパスワードの設定について詳しくは「パスワード機 
能の利用（パワーオンパスワードの設定）」に 4 ページ）を参照してくださ 

し、 0 

ダイレクト 
パワーオン 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

ダイしクトパワーオン（「ダイレクトパワーオンについて」に 3 ぺージ)参 
照）の有効/無効を選択します。 

オン： 

ダイレクトパワーオンを有効にします。 

オフ*: 

ダイレクトパワーオンを無効にします。 
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設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

ミ亞 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

本機の投映画面上に表71^される^ッセージや設定方ニュー画面などの表 
示言語を、次の中から選択します。 

英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ 
スウェーデン語/ポルトガル語/トルコ語/ロシア語/ 

中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/日本語 

乂 T 

ゾ L 

( USB 端子付きモデルをご使用の方へ） 

言語としてポルトガル語、トルコ語、ロシア語を選んだ場合でも、 
USB - A 端子に接続した外部機器を入カソースとして投映している 
ときは、一部の^ニューやメッセージが英語で表示されます。 

機器設定 1 の 
初期化 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

機器設定]^イン^ニュー内のすべてのサブ^ニュー項目の設定を、初期 
状態に戻します。 

•言語の設定および変更したパスワードは初期化されません。 

•設定項目の「自動調整」は、入カソースとして RGB 入力が選択されてい 
る場をに限り、初期化の対象となります。その他の各設定項目について 
は、選択されている入カソースとは無関係にすべて初期化されます。 


機器設定 2 乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

ポインター 

R 

C 

VH 

D 

U 

N 

単一 

[ POINTER ] キーを押したときに最初に表示されるポインターの種類を選 
択します。 

プラグアンド 
プしイ 

( USB 端子付き 
モデルのみ） 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

プラグアンドプしイ放1の有効/無効を選択します。 

オン*: 

外部 US 目機器を接続したときに、入カソースが自動的にその機器に切 
り替わります。 

オフ： 

外部 USB 機器を接続しても、入カソースが自動的には切り替わりません。 

乂 T 

^グ L 

3 D 入カモード （11 ページ 「3 D 入カモードについて」を参照）が選択 
されている間、および「機器設定2ーインタラクティブ•ポインター」 
力けオン」に設定されている間は、本項目の設定にかかわらず、プラ 
グアンドプしイは無効となります。 

音声出力 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

本機への入力音声信号を本機のスピーカーから出力する力、、ライン出力す 
るかを指定します。 

スピーカー*: 

本機への入力音声信号をスピーカーから出力します。 

ライン： 

本機への入力音声信号を AUD に OUT 端子から出力します。 

高地モード 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

平地/高地での使用に含わせてフアンの回転数を切り替えます。 

オン： 

空気が薄い高地(あお1，己日日 m 〜3,日 00 m ) でご使用になるときはこちら 
を選択してくださし V フアンの冷却効率が高まります。 

オフ*: 

平地 （1, 己日日 m 未満)での使用時は、こちらを選択します。 

モ巧 

@ 重里 

海抜3,日日 Om を超える場所では本機をご使巧にならないでくださ 

い。 
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設定項目名 入力 設定単位 


解説 


クローズド 

キャプション 


N 単ー クローズドキャプションを含んでいるビデオ信号の投映時に、クローズド 

キャプションを表示する力、、しないかを切り替えます。 


オフ*: 

クローズドキャプションを表示しません。 


CC1 /CC2/CC3/CC4 

クロー ズド キヤ プションを CC 1 / CC 2 / CC 3 / CC 4 の各出力設定で 
表示します。 


インタラク 


単一 


% メモ- 

クローズドキャプションによる表示文字は、台形補正されません。 
別売品のインタラクティブ•ポインター(丫 A - P 1 日）の動作を切り替えま 


7 - イブ•ポイ 


す。 


ンター オン： 

インタラクティブ•ポインターの機能を動作可能にします。 


オフ*: 

インタラクティブ•ポインターの機能の動作を無効にします。 


% 重要- 

本項目は、インタラクティブ•ポインターを使っている間だけ「才 
ン」に切り替え、機能を使わないときは必ず「オフ」に戻してくださ 

い。 


% 


乂モ- 

3 D 入カモード （11 ぺージ 「3 D 入カモードについて」を参照）が選択 
されている間は、本項目の設定にかかわらず、インタラクティブ•ポ 
インターの機能は無効となります。 


機器設定2の 
初期化 


RCVHDUN 


単一 


機器設定2 メインメ ニュー内のすべてのサブメニ ュー項目の設定を、 初期 
状態に戻します。 


X] プラグアンドプレイは、プロジェクターの USB-A 端テに外部 USB 機器を接続したときに、自動的 
に接続された機器に入カソースを切り替えるかどうかを設定する項目です。プラグアンドプレイ 
がオンの場合、オフの場合の動作に ついて 詳しくは、付属の CD-R 日 M に収録され ている 「USB 拡張 
機能ガイド」を参照してください。 
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有線 LAN 設定乂インメニュー （ USB 端子付きモデルのみ) 


設定項目名 入力 

リモート加 RCVHDU 


設定単位 解説 


N 単ー プ□ジェクターがスタンバイ状態（プ□ジェクターが通電中で、電源オフ 

の状態）のときに、有線 LAN 経由でプロジェクターの電源をオンにできる 
かどラかを指定します。 


有効： 

電源オンが可能です。 


無効*: 

電源オンできません。 


^ 重要 


PJLink 認証 RCVHDUN 単一 


ネットワーク設定の初期化、または設定メニユーの全初期化の操作 
を行うと、本項目は「無効」になります。有線 LAN 経由でプロジェク 
ターを操作している場合は、初期化後必ず本項目を「有効」に変更し 
てください。 


PJLink の接続認証の有訊無効を切り替えます。 


有効*: 

PJLink の接続認証を有効にします。 


無効： 

PJLink の接続認証を無効にします。 


有線 LAN RCVHDUN 単一 次の情報を表示します。 


情報 プロジェクター名： 

本機に現在設定されているプロジェクター名です。 


MAC アドレス： 

本機の個体ごとに固有の MAC アドしスです。 


IP アドレス： 

本機の現在の IP アドしスです。 


DHCP ： 

本機の現在の DHCP 設定状態（「自動」または「無効」のいずれか）です。 


ネットワーク RCVHDUN 単一 
設定の初期化 


プロジェクター名、 IP アドしス、 DHCP の各項目は、プロジェクターの「シ 
ステム管理画面」（プロジェクターと LAN 接続したパソコン上に呼び出し 
可能）を使って設定できます。詳しくは、付属の CD - ROM に収録されてい 
る「ワイヤレス機能ガイド」を参照してください。 

本機のすべてのネットワーク設定（システム管理画面上のすべての設定） 
を、初期状態に戻します。 

システム管理画面上の設定に ついて 詳しくは、付属の CD - ROM に収録さ 
れ ている 「ワイヤレス機能ガイド」の「システム管理画面の設定項目詳細」 


を参照してくださし、。 


USB 設定乂イン乂ニュー （ USB 端子付きモデルのみ） 

US 巳設定メインメニューは、本機の USB-A 端テに外部 USB 機器を接続した場合に限り有効となります。 
詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている 「US 巨拡張機能ガイド」および「ワイヤレス磯能ガイド」を 
参照してください。 
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情報メインメニュ ー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

入力信号 

R 

C VH 

D 

U N 

ソース 別 

現在運択されている入力信号 （ RG 目/コンポーネント/ビデオ/ 

S ビデオ/ HDMI ( PC )/ HDMI ( DTV ) のいずれか）が表示されます。 

また、入力信号がない場合は「-一-」と表示されます。 

信号名 

R 

C VH 

D 

U 

ソース別 

本機への入力信号の信号名が表示されます。表示される信号名について 
は「表示可能な信号について」 （50 ページ）の「信号名」を参照してくださ 

い0 

解像度 

R 

H 



ソース 別 

現在運択されている入力信号が RG 日または HDMI ( PC ) の場合のみ表示さ 
れる項目です。 RGB 入力信号の辆像度が縦横のピクセル数で表示されま 
す。 

水平周波数 

R 

C VH 

D 


ソース 別 

入力信号の水平周波数が表示されます。 

垂直周波数 

R 

C VH 

D 


ソース 別 

入力信号の垂直周波數が表示されます。 

走査方式 

R 

C H 

D 


ソース 別 

現在選択されている入力信号が RGB 、 コンポーネント、 HDMI ( PC)、HDMI 
( DTV ) の場合のみ表示される項目で、入力信号の走査方式が表示されま 
す。入力信号が RGB または HDVli ( PC ) の場合はインターレース/ノンイ 
ンターレースのいずれか、コンポーネントまたは HDMKDTV ) の場合はイ 
ンターしース/プ□グレッシブのいずれかとなります。 

ライト使用 
時間 

R 

C VH 

D 

U N 

単一 

現在の光源ユニットの使用累積時間が表示されます。 


全初期化メインメニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

解説 

ュニッ ト使用 
時間 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

現在の本機の使用累積時間が表示されます。この時間は初期化することは 
できません。 

全初期化 

R 

C VH 

D 

U 

N 

単一 

設定;< ニュー巧のすべてのサブ;< ニュー設定を初期状態に戻します。入力 
ソースの選択状態、入力信号の有無に関わらず実行が可能です。全初期化 
の操作手順については、「設定;ニューに含まれる全項目の設定を初期化 
するには」に8ぺージ）を参照してください。 
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—ニングについて 


本機の本体表面、レンズ、吸気口、吸排気口は、定期的にクリーニングしてご使用くださし、。 


% 重要- 

本機のクリーニング前には必ず電源プラグをコンセン S からおき、本機を十分に放熱してくだ 
さい。 


本機外部のクリーニング 

本機外部をクリーニングする際は、柔らかな布を建い中性洗剤に浸し、固くしぼって拭いてください。 
ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学薬品は絶対にご使用にならないでください。 

レンズのクリーニング 

ホ■販のメガネ拭き用のクロスやクリー ニン グペーパーなどを使って拭いてくださし^。なおクリー ニン 
グ時は、レンズに必要が上の力を加えたり、レンズを傷つけたりしないようご注意ください。 

吸気口/吸排気口のクリーニング 

吸気口/吸排気口にはゴミやほこりがたまりやすいので、下図のように電気掃除機を使い、時々ていね 
いに吸い取ってください。 



% 重要- 

吸気口/吸排気口にほこりがたまったままで本機をご使巧になると、本機内部の温度が過度に上 
昇し、故障の原因となります。 
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一発生時のる種表示について 


本機にエラーが発生すると、本機は警告;^ッセージやインジケーターによってエラーの内容を表示し 
ます。 

エラーが発生して、電源コードを取り外ず際には、ファンが停止してから行ってください。ファンが回転 
中に電源コードを取り外し、再度電源コードを接続した場合エラーから復帰できないことがあります。 


インジケーター表示/ 
警告メッセージ 

本磯の状態と対処 

POWER 

緑点灯 

内部が極端に高温になっています。次の操作を行ってください。警告;< ツ 

LIGHT 

TEMP 

— 

セージは忙 SC ] キーを押すと消えます。 

①本機の吸気 □/ 吸排気□がふさがれていないか、本機の周囲のスペース 
が十分に確保されているか確認する。 

大ッた一 ; J 

内部が高温になってい 
ます。 

設置状況を確認してく 
ださい。 

が 設置場所に関するご注意(セツトアツプガイド） 

③本機の吸気 □/ 吸排気□にほこりがたまっていたら電源を切って掃除す 
る。 

がクリーニングについて （39 ページ） 

POWER 

オレンジ点滅一 
才しンジ点灯 

内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れました。次の操作を 
行ってください。 

LIGHT 

TEMP 

内部が高温になってい 
ます。 

電源をオフにします。 

①本機の吸気 □/ 吸排気□がふさがれていないか、本機の周囲のスペース 
が十分に確保されているか確認する。 

が 設置場所に関ずるご注意(セツトアツプガイド） 

方ツセージ 

霞本機の吸気 □/ 吸排気□にほこりがたまっていたら掃除する。 

がクリーニングについて （39 ページ） 

上記について問題が無い場合には、 P 0 WER/STAND 巨 Y インジケーターが 
オレンジ点灯に変わったのを確認後、再度電源を入れてくださし^。電源を 
入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店または修理に関す 
るお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 

POWER 

オレンジ点滅ーホ点灯 

ファンに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER / 

LIGHT 

ホ点灯 

STANDS 丫インジケーターがホ点灯に変わり、ファンが停止したのを確認 
してくださし^。確認後、本機から電源コードを取り外し、インジケーターが 

TEMP 

ホ点灯 

消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくださ 

ツセージ 

フアンに異常が発生し 
ました。 

電源をオフにします。 

し、。電源を入れ直してもエラーになる場含は、お買い上げの販売店または 
修理に関するお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 

POWER 

才しンジ点滅ーホ点灯 

システムに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER / 

LIGHT 

赤点灯 

STAND 巨丫インジケーターが赤点灯に変わったのを確認後、本機から電源 
コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらくしてから電源コード 

TEMP 

を接続して、再度電源を入れてくださし、。電源を入れ直してもエラーにな 

大ッた一 ; J 

システムに異常が発生 
しました。 

電源をオフにします。 

る場含は、お買い上げの販売店または修理に関するお問い合わせ窓□にお 
問い合わせください。 
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インジケーター表示/ 
警告メッセージ 

本磯の状態と対処 

POWER 

LIGHT 

TEMP 

六ッセージ 

緑点灯 

システムに異常が発生 
しました。 

正常に投映できません。 

システムに異常が発生し、一部の機能が正常に働かない可能性がありま 
す。電源をいったん切り、本機から電源コードを取り外し、インジケーター 
が消 えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくだ 
さし>。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店また 
は修理に関するお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 

警告方ツセージは忙 SC ] キーを押すと消えます。 

POWER 

緑点灯 


LIGHT 

- 


TEMP 

- 


メッセージ 

システムに異常が発生 
しました。 

音声機能が正常に働か 
ない可能性があります。 


POWER 

LIGHT 

TEMP 

六ッセージ 

緑点灯 

USB 端子または LAN 端 
子に異常が発生しまし 
た。 

USB 端テまたは LAN 端子に異常が発生したため、接続を切断しました。 

USB 機能または LAN 機能を使用する場合には、本機の電源をいったん切 
り、再度電源を入れてくださし^。電源を入れ直してもエラーになる場合は、 
お買い上げの販売店または修理に関するお問い合わせ窓□にお問い合わ 
せください。 

警告方ツセージは忙 S ロキーを押すと消えます。 

POWER 

LIGHT 

TEMP 

六ッセージ 

才しンジ点滅ーホ点灯 

ホ点灯 

外部からのノイズなどの要因による誤動作のために電源が自動的に切れ 
たことが考えられます。 POWER/STAND 巨 Y インジケーターがホ点灯に変 
わったのを確認してください。確認後、本機から電源コードを取り外し、イ 
ンジケーターが消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源 
を入れてくださし^。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げ 
の販売店または修理に関するお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 

POWER 

LIGHT 

TEMP 

六ッセージ 

オレンジ点滅ーホ点灯 

ホ点滅(約 0. 日秒周期） 

ホ点滅(約 0. 日秒周期） 

光源ユニツトが;'肖灯または点灯しなかったため、電源が自動的に切れまし 
た。 P 日 WER/STAND 目 Y インジケーターがホ点灯に変わったのを確認して 
一度電源コードを取り外し、しばらくしてから接続し直して、再度電源を 
入れてくださし V 電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの 
販売店または f 廣理に関するお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 

POWER 

LIGHT 

TEMP 

六ッセージ 

オレンジ点滅ーホ点灯 

消灯またはホ点滅 

ホ点滅(約2秒周期） 

本機内部の;< モリエラーが発生したため、電源が自動的に切れました。 
POWER/STAND 目丫インジケーターがホ点灯に変わったのを確認してく 
ださい。確認後、本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えて 
しばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくださし V 電 
源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店または修理に 
関するお問い含わせ窓□にお問い合わせください。 

POWER 

LIGHT 

TEMP 

ゾッセージ 

才しンジ点滅一赤点灯 

才しンジ点滅 
(韵1秒周期） 

光源ユニツトカバーが開いたことを検出したため、電源が自動的に切れま 
した。次の揉作を巧ってください。 

① POWER/STAND 目丫インジケーターが赤点灯に蜜わったのを確認して 
本機から電源コードを取り外す。 

霞光源ユニツトカバーが閉じていることを確認してください。 

③電源コードを接続して、再度電源を入れる。 

電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店または修理 
に関するお問い合わせ窓□にお問い合わせください。 


41 

















巧足情ま良 


ビデオ機器との接続 

ビデオ機器のコンポジットビデオ出力、 S ビデオ出力、またはコンポーネント出力からの映像を、本機で 
おかできます。 

% 重要- 

本機とビデオ機器の電源を切った状態で接続してください。 


コンポジットビデオ出力、 S ビデオ出力と接続ずる場合 

<本機> <ビデオ機器> 


f S 端子ケ_ブ'ル(市販品） ) 

S - VIDEO 端子へ3 色 S ビデオ出力端子へ 



% メモ- 

S - VIDEO 端子と VIDE 日端子のどちらへの入力映像を投映して いる 場合でも、音声に ついては 
AUDIO IN L / R 端子への入力音声が出力されます。 
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コンポーネントビデオ出力と接続ずる場合 


く本機 > <ビデオ機器> 



♦コンポーネントビデオ出力端テは、 「 Y ’ Cb ’ Cr 」 または 「 Y ’ Pb ’ Pr 」 の3 つで 1セツトとなっています。 
コンポーネントビデオケーブルの3つのプラグの色と端子側の色が合うように接続してください 
(緑-丫、青- Cb / Pb 、 ホ- C 「/ P 「) 。 

♦接続が可能なのは、アナ□グのコンポーネントビデオ出力端テです。デジタル出力端テには対応して 
おりません。 
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HDMI 出力端子へ 


HDMi ヶーブル(巿販品） 


HDMI 出力端子搭載のパソコンやビデオ機器との接続 

バソコンやビデオ機器の HDMI 出力からの映像/音声を、本機から巧映/出力することができます。 

% 重要- 

本機、および接続する機器(パソコンまたはビデオ機器）の電源を切った状態で、接続してくだ 
さし、。 

く本機> <パソコンまたはビデオ機器> 

HDM 喘子 


♦接続には、出力側の機器の端子形状と、本機の HDMI 入力端子 (HDMI タイプ A ソケット）に合った、 
ホ販の HDMI ケーブルをご使用ください。 

♦本機が対応している HDMi 映像信号については、51ぺージを参照してください。 

• 本機は L-PCM 32kHz、44.1 kHz. 斗 8kHz の各 HDMI 音声信号に対応しています。 
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リモコンの利用可能範囲について 

リモコンは、本機の前面/背面にあるリモコン受光部に向けて操作を行います。リモコンの利用可能範 
囲は下図のとおりです。 




リモコンの 利用可能範囲に ついて 

リモコンと本機の前面/背面にあるリモコン受光部との角度が広い（リモコンを斜めから使巧した）場 
合は、リモコンの利用可能距離が短くなる場合があります。 

% 重要- 

電池が消耗しますので、保管時はキーが押されないようにごを意ください。 
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本機を天井から吊して設置ずる 

本機は天井から吊して設置することが可能です。この場合、本機を天地逆にして天井にしっかりと固定 
したうえで、落下防止用のワイヤーを取り付けることが必要です。ワイヤーは、本機底面のシールをは 
がして取り付けます。 

詳細は、販売店にお問い合わせください。 



% 重要- 

♦本機を、火災検巧器•報知器など消防設備のある天井へ取り付ける場合、本機を消防設備からで 
きるだけ撮卸 m) 離してください。本機と消防設備が近いと、本機の排気により消防設備が誤 
動作する恐れがあります。また、堂光灯や強い光源の近くに設置しないでくださし^。リモコンで 
操作できなかったり、利用可能範囲がせまくなります。設置予定位置でのリモコン操作の可否 
は、必ず設置前にご確認ください。 

♦本機を天井から吊して設置した場含、映像が上下左ち逆になりますので、設定 ニューを使っ 
た設定の変更が必要になります。詳しくは、「画面設定方イン六ニュー」の「天吊投映」 （32 ペー 
ジ）を参照してください。 


46 









投映距離とサイズについて 



距離に応じたお映サイズは、下表のとおりです。 

XJ - H 1600/ XJ - H 1650/ XJ - H 1700/ XJ - H 1 750 XJ - ST 145/ XJ - ST 1 已5 


投映サイズ 

投映距離 
(約） 

( m ) 

h 》 

( cm ) 

型 

対角線 

サイズ 

( cm ) 

45 

114 

0.6 

6 

60 

152 

0.8 

8 

80 

203 

1.1 

10 

100 

254 

1.4 

13 

142 

361 

2 

19 


投映サイズ 

投映距離(約） 

型 

対角線 

サイズ 

( cm ) 

最短距離 

( m ) 

最長距離 
( m ) 


27 

69 

日. 8 己 

1 

0 

40 

102 

1.3 

1.6 

0 

60 

152 

1.9 

2.3 

0 

80 

203 

2.6 

3.1 

0 

100 

254 

3.3 

3.9 

0 

150 

381 

4.9 

5.9 

0 

200 

己 08 

6.6 

7.9 

0 

300 

762 

9.9 

11.9 

0 


Xh は、プ□ジェクターのレンズ中/じ、から投映画面の下端までの高さです。 

% 重要- 

投映距離は設置の目安です。 
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ァスぺクト比設定と投映画面について 

本機への入力信号と本機のアスぺクト比設定に応じたお映画面は、次のようになります。 


入カソース： RGB または HDMI ( PC ) 
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入カソー ス： ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント、または HDMI ( DTV ) 
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表示可能な信号について 

^ 重要- 

が下の表に記載されていても、機穫によっては、正しく表示されない場合があります。 


RGB 信号 



信号名 

锅像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

VESA 

640 x 480/60 

640 x 480 

31.己 

60 


640 x 480/72 

640 x 480 

37.9 

73 


640 x 480/75 

640 x 480 

37.己 

75 


640 x 480/85 

640 x 480 

43.3 

85 


800 x 600/56 

800 x 600 

35.2 

56 


800 x 600/60 

800 x 600 

37.9 

60 


800 x 600/72 

800 x 600 

48.1 

72 


800 x 600/75 

800 x 600 

46.9 

75 


800 x 600/85 

800 x 600 

53.7 

85 


1024 x 768/60 

1024 x 768 

48.4 

60 


1024 x 768/70 

1024 x 768 

日白.己 

70 


1024 x 768/75 

1024 x 768 

60.0 

75 


1024 x 768/85 

1024 x 768 

68.7 

85 


1 152 x 864/75 

1 152 x 864 

67.5 

75 


1280 X 768/60 

1280 x 768 

47.8 

60 


1280 x 800/60 

1280 x 800 

49.7 

60 


1280 x 960/60 

1280 x 960 

60.0 

60 


1280 x 960/85 

1280 x 960 

85.9 

85 


1280 x 1024/60 

1280 x 1024 

64.0 

60 


1280 x 1024/75 

1280 x 1024 

80.0 

75 


1280 x 1024/85 

1280 x 1024 

91.1 

85 


1360 x 768/60^1 

1360 x 768 

47.7 

60 


1366 x 7 目8/目日※2 

1366 x 768 

47.7 

60 


1400 xl 050/ A^i 

1400 x 1050 

65.3 

60 


1440 x 900/60 

1440 x 900 

己日.9 

60 


1600 x 1 200/60 

1600 x 1200 

75.0 

60 


1680 XI 日日日/6日 

1680 x 1050 

目己.3 

60 

その他 

1 152 x 864/70 

1 152 x 864 

64.0 

70 


1400 XI 日日日/己《1 

1400 XI 日己日 

64.0 

60 


X]この信号が正しく投映できない場合には、「機器設定1一自動調整」の設定を「2」に変更してくださ 
い (34 ページ参照)。 

※之この信号が正しく投映できない場合には、「機器設定1一自動調整」の設定を「3」に変更してくださ 
い (34 ページ参照)。 
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コンポーネント信号 



信号名 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

HDTV 

1080 P/ 日日 

56.3 

50 

1080 P/ 目0 

67.5 

60 

72郎/己日 

37.己 

50 

72日 P/6 日 

45.0 

60 

1080 i/ 己日 

28.1 

50 

1080 i/ 目日 

33.7 

60 

SDTV 

日7郎/已日 

31.3 

50 

巳7卸/5日 

16.6 

已〇 

4飢 P/ 目日 

31.己 

60 

48日 i/ 目日 

15.7 

60 


ビデオ信号、 S ビデオ信号 


信号名 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

NTSC 

15.7 

60 

NTSC4.43 

15.7 

60 

PAL 

15.6 

50 

PAL-M 

15.7 

60 

PAL-N 

15.6 

50 

PAL60 

15.7 

60 

SECAM 

15.6 

50 


HDMI 信号 


信号名 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

640x480/60 

31.己 

60 

800x600/60 

37.9 

60 

1024x768/60 

48.4 

60 

1280x768/60 

47.8 

60 

1280x800/60 

49.7 

60 

1280x960/60 

60 

60 

1280x1024/60 

64 

60 

1400x1050/60 

65.3 

60 

SDTVC480p) 

31.5 

60 

SDTVC576p) 

31.2 己 

50 

HDTV(720p)(50) 

37.5 

已〇 

HDTV(720p) (60) 

45 

60 

HDTV(1080i)C50) 

28.13 

已〇 

HDTV(1080i)C60) 

33.75 

60 

HDTV(1 日 8 日 p) (日日） 

56.25 

已〇 

HDTV(1 日 8 日 p) (目日） 

67.5 

60 
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3 D 信号 (3 D 入カモード時の対応信号) 



信号名 

7j< 平周波数 (kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

RG 巨信号 

640x480/60 

31.5 

60 

640x480/120 

61.7 

120 

800x600/60 

37.9 

60 

800x600/120 

77.2 

120 

1024x768/60 

48.4 

60 

1024x768/120 

98.8 

120 

1280 X 768/60 

47.8 

60 

1280x768/120 

97.4 

120 

1280x800/60 

49.7 

60 

1280x800/120 

101.6 

120 

ビデオ信号 

NTSC 

15.7 

60 


プロジェクターの有線 LAN 制御について 

( XJ - H 1650/ XJ - H 1750/ XJ - ST 145/ XJ - ST 155) 

本機の LAN 端子を介して、パソコンなどのか部機器から本機を制御することができます。 

対応外部機器について 

本機は、 PJUnk Classl (パ'-ジョン1.0 0) の全コマンドに対応しています。 
http://p ilink.jbmia.or.Jp/ 

本機は、 Crestron 社のコント□-ラーおよびソフトウェア （RoomView®) のコマンドに対応しています。 
http://www.crestron.jp/ 

本機は、 AMX 社の Device Discovery に対応しています。 
http://www.amx.com/ 

LAN 端テを介して本機を制御可能な外部機器、および外部機器ごとの対応制御コマンドについては、下 
記の幾社プロジェクターサポートページにて順次公開予定です。 
http://casio.jp/support/projector/ 
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パソコンから本機を制御ずる 

パソコンと本機を有線（または無線） LAN 接続すると、パソコン上の Web ブラウザを使って本機を制御 
できます。 

本機と LAN 接続されたパソコンからは、ブラウザを介して「コント□-ルパネル」を呼び出すことが可 
能です。 


本機とパソコンを有線 LAN 接続ずるには 

1- 本機と有線 LAN 接続したいパソコンが接続されている LAN 八ブなどのネットワーク 
機器に、本機の LAN 端子を接続ずる。 



♦上図のような接続では、一般にストレートタイプの LAN ケーブルを使用します。本機の LAN 端 
子とパソコンの LAN 端子を直接接続する場合は、ク□スタイプの LAN ケーブルを使用してくだ 
さし、。 

2- 本機の IP アドレスを確認ずる。 

♦本機の現在の IP アドレスは、次の操作で確認できまず。 

1. [MENU] キーを巧して設定Xニューを表示する。 

2. [▼] または[▲巧一を使って「有線 LAN 設定」を選び、 [ENTER] キーを押す。 

3. [▼] または[▲巧一を使って「有線 LAN 情報」を選び、 [ENTER] キーを押す。 

3 - パソコン上で Web ブラウザを起動ずる。 
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4 - ブラウザのアドレスバーに本機の IP アドレスを入力し、 Enter キーを}甲ず。 

•例えば本機の IP アドレスが"192.1目8.10 0.1 日"の場合は、 http:// 192.1目8.10 0.1 日のように入力 
します。 

♦プ□ジ X クターのシステム管理画面の表紙が表示されます。 



♦この後の操作は、「コントロールパネルを使ってプ□ジエクターを操作ずるには」（巳4ぺージ） 

を参照してください。 

% 重要- 

初期設定では、本機は DHCP で IP アドレスを自動的に取得するように設定されています。このため 
本機を DHCP 環境のネットワークに接続すると、 IP アドレスは自動的に割り振られます。本機を接 
続するネットワーク環境に合わせて手動で IP アドレスを指定する場含は、本機のネットワーク設 
定を行う必要があります。 

もし上記の操作でシステム管理画面をブラウザ上に表示できなかった場合は、本機のネットワー 
ク設定に問題があることが考えられます。付属の CD-ROM に収録されている「ワイヤレス機能ガ 
イ ド」 を参照し、パソコンとプ□ジエクターを無線 LAN 接続したうえで、プ□ジエクターのネット 
ワーク設定を行ってから、上記の操作をお試しください。 

本機のネットワーク設定については、「ワイヤレス機能ガイ ド」 の「プロジェクターのネッ S ワー 
ク設定と無線 LAN 接続設定を変更するには」 を参照して ください。 


コントロールパネルを使ってプロジェクターを操作するには 

1 . 次のいずれかの操作を行い、プロジェクターのシステム管理画面の表紙を表示する。 

ち線 LAN 接続の場合：「本機とパソコンをち線 LAN を続するには」巧3ぺージ） 

無線 LAN 接続の場合：付属の CD-ROM に収録されている「ワイヤレス機能ガイド」の「プロジェク 
夕一のシステム管理画面に□グインするには」、手順I〜2 

2. r システム管理 J をクリックし、表示されるパスワード入力画面でパスワードを入力す 
る。 

♦パスワードの初期設定は 「admin」 です。 

3. [ログイン]ボタンをクリックずる。 

♦システム管理画面への□グインが行われ、「が態」画面が表示されます。 


54 







4. 画面左ペインの■■コントロールパネル J をクリツクする。 

♦次のよラな「コント□ールパネル」画面が表示されます。 



trertmia ント C - i レ 


巧 I コンビ； 1-5-1 担邸 づ| 
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巧 

巧 

115 

.田-观 r 朋1 

5ュ-卜 

〇习ン ® 37 


巧出刀 

® 7ビ-。― 〇 5-0 



I 出巧咕打®こ！!す] 



•この画面に表示される本機の状態、および本機に対して実行できる操作は、下表のとおりです。 


グループ 


項目 


表示情報/操作 


更新(ボタン） 


クリックすると、画面上の表示情報が更新されます。 


情報 


プロジェクターの状態 


プ□ジェクターの起動が態（「オン」または「スタンバイ」のいずれか）が表 
示されます。 


エラー情報 


次のいずれかが表示されます。 

正常： 正常に動作しています。 

ミ 届度エラー： 温度関係のエラーが発生しています。 

フアンエラー： フアン 関係のエラーが発生しています。 

ライトエラー： 光源 ユニッ ト関係の エラーが 発生しています。 
その他のエラー： 上記が外のエラーが発生しています。 


電源オン/電源オフ 
(ボタン） 


プロジェクターの電源をオン/オフします。 

「電源オン」の操作は、プロジェクターとパソコンを有線 LAN 接続してお 
り、「リモート On 」（37 ぺージ）が「有効」に設定されている場合のみ可能で 
す。 


映像 


入力 


入カソースを切り替えます。次の選択肢があります。 


「3 D 」が「オフ J のとき 

「3 Dj が「オン J のとき 

コン ピュ ータ ー1/2( 自動） 

コン ピュ ータ ー1/2( RGB ) 

コン ピュ ータ ー1/2( RGB ) 

Video 

コン ピュ ータ ー1/2 
(コンポー ネント） 

S-video 

Video 


S-video 

HDMI 

USB 


3 D プロジェクターを 3 D 入カモードと通常入カモードの間で切り替えます。 

オン： 3 D 入カモード 
オフ： 通常入カモード 


• 現在選択されている入カソースが「コンピュータ ー1 (コンポーネン 
卜）」、「コンピューター2(コンポーネント）」 「 HDMlj 、 または 「 USB 」 のと 
きは、切り替えできません。 
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グループ 

項目 

表示情報/操作 

映像 

カラーモード 

カラーモードを切り替えます。 

• 設定について詳しくは、「映像に適した色調（カラーモード）を選ぶ」 

(1 4ぺージ）を参照してください。 


ブランク 

この項目を「オン」にすると、入カソースからの映像が一時的に適断され 
ます。「オフ」にすると入カソースからの映像が投映されます。 

• この項目の動作は、リモコンの旧 LANK] キーと同じです。詳しくは、「入 
カソースからの映像を一時的に遮断す る」 （1 日ページ）を参照してくだ 
さし、。 


アスぺクト比 

投映画面のアスぺクト比を切り替えます。 

•設定について詳しくは、「投映画面の縦横比（アスぺクト比）を切り替え 
る」 （17 ぺージ）を参照してください。 


明るさ 

設定六ニューの「映像調整 1 一明るさ」に相当します。入カボックスに数値 
を入力し、[適用]ボタンをクリックすると、プロジェクターの「明るさ」設 
定が入力値に応じて変更されます。 


コントラスト 

設定;ニューの「映像調整 1 ーコントラスト」に相当します。入カボックス 
に数値を入力し、随用]ボタンをクリックすると、プロジェクターの「コン 
トラスト」設定が入力値に応じて変更されます。 


エコモード 

エコモードを切り替えます。 

• 設定について詳しくは、「エコモード（省電力•静音設定）」 （19 ページ） 

を参照してください。 

音声 

音量 

入カボックスに数値を入力し、[適用]ボタンをクリックすると、入力値に 
応じた音量に変更されます。 


S ュ ーh 

ミュート（消音)設定を切り替えます。「オフ」のときは音声が出力され、 
「オン」を選ぶと音声出力が遮断されます。 


音声出力 

音声をプロジェクターのスピーカーと AUDI 日日 UT 端子のどちらから出 
力するかを切り替えます。 

スピーカー： スピーカーから出力します。 

ライン： AUDIO OUT 端子から出力します。 

出荷時状態に戻す（ボタン） 

クリックすると、「プロジェクターの状態」を除くコントロールパネル上 
に含まれるすべての項目力、’、プロジェクターの工場出荷時が態に戻りま 
す。 


操作を終了ずるには 、 f ログアウト J をクリックしまず。 


乂モ- 

システム管理画面左ペインの「状態」「設定」「パスワード変更」「出荷時が態に戻す」は、主に本機の 
無線 LAN 接続に関する情報表示や設定を行ラための項目です。有線 LAN 接続時でも、これらの項 
目へのアクセスは可能です。詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている「ワイヤレス機能ガイ 
ド」の「システム管理画面の各種操作と設定項目詳細」を参照してください。 
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プロジェクターの RS -232 C 制御について 

市販のシリアルケーブル（クロス）を使ってコンピューターと本機を接続すると、コンピューターから 
本機を制御することができます。 


コンピューターと本機を接続ずる 

コンピューターと本機は、下図のように接続してください。 



※コンピユーターのシリアル端子の形状は D-Sub 9ピンけス）が一般的ですが、異なる形状の場合も 
あります。コンピューターと市販のシリアルケーブルの接続方法については、コンピューターに付属 
の説明書を参照してください。 


制御コマンドを使ラ 

コンピューターから本機を制御する際のコマンドについて説明します。 

コマンドの送信フオーマット 



コンピューターのシリアル端子を次のよラに設定します。 


通信スピード 

19200bps 

通信プ□トコル 

データビット 

8b け 

パリティ 

なし 


ストップビット 

化け 


フロー制御 

なし 


データプロジェクターの現在の設定情報を読み出したいときに送信します。 


送信フォーマット 

(< コマンド名 >?) 

読み出しコマンド 

受信フォーマット 

(< 当該コマンドの設定可能範囲>ベ現在の設定値 >) 

コマンド送受信例 

〕 ンピューターから l(lvlolL|?|)| をプロジXクターにが信 

1 



|(|〇|-|3|〇|,|1 间 ）1 がプロジェクターからコンピューターに返される 


データプロジェクターの制御（電源のオン/オフなどの制御）を実行したり、設定を書き化ん 
だりしたいときに送信します。 

書き込みコマンド 

送信フォーマット 

(< コマンド名>< 設定値 >) 

コマンド送信例 

コンドっーターから l(|V|O|L|0|)| をプ□ジ T クターに;关信 

i 



プロジェクターの音量設定が日（ミュート）になる 
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•コマンド名と設定値に ついて 詳しくは、「コマンドー覧」をご覧ください。 

♦コマンドはすべて ASCII 文きおよび1日進数(整数）で記述してください。 

♦本機が認識できないコマンドを送信した場合は、本機から"？"が返されます。また、「設定値の範囲」 
が外を送ったときは無視されます。 

•コマンドの 送信は、先に送った コマンドの 処理を本機が完了するまで待つ必要があります。また、本 
体キーや リモコン キーを使って本機を操作した場合も同様に、 その 操作による処理を本機が完了す 
るのを待って、 コマン ドを送信することが必要です。 

コマンドー覧 

•本機の電源が入っていない時には、次の各機能が外の読み出し/書き込みはできません。本機の電源 
が入っていないときは、次の各機能が外のコマンド送信は行わないでください。 

♦ 電源オン/オフが態、読み出し 

♦電源オン、書き込み 

♦ライト使用時間取得、読み出し 

•ブランク表示をオンにする操作、およびアスぺクト比を変更する操作をコマンドによって実行する 
には、有効な信号が本機に入力されている必要があります。 


R: 読み出し可能、 W: 書き込み可能 


機能 

コマンド名 

RW 

設定値の範囲 

電源オン/オフ： 

PWR 

RW 

日：オフ，1:オン 

入力切換： 0: 入カソースを COMPUTER ] 端テに切り替え、 
COMPUTER ] 端子の設定を RG 目にします。 

1 :入カソースを COMPUTER ] 端子に切り替え、 
COMPUTER ] 端テの設定をコンポーネントに 
します。 

2： 入カソースをビデオに切り替えます。 

3： 入カソースを COMPUTER 2端子に切り替え、 
COMPUTER 2端テの設定を RG 目にします。 

4： 入カソースを COMPUTER 2端子に切り替え、 
COMPUTER 2端子の設定をコンポーネントに 
します。 

5： 入カソースを USB に切り替えます。この指定は 
USB 機能付きの機種で、かつ、 USB アプリケー 
シヨンが起動済みの場合に限り有効です。 

6： 入カソースを COMPUTER ] 端子に切り替え、 
COMPUTER ] 端テの設定を Auto にします。 

7： 入カソースを HDMI に切り替えます。 

9： 入カソースを S ビデオに切り替えます。 

10： 入カソースを COMPUTER 2端子に切り替え、 
COMPUTER 2端テの設定を Auto にします。 

SRC 

RW 

日： RG 巨1, 1 : Componentl, 

2： Video, 3: RG 日2, 

4: Components 日： US 巨， 

6： Auto 1 (RG 日/ Component), 
7:HDMI, 9:S-Video, 

10: Auto2 (RGB/Component) 

ブランク表示： ブランク表示のオン/オフを切り替えます。 

BLK 

RW 

0: オフ， 1 :オン 

音量： 値を指定して音量を調節します。この設定は、現在本機で 
投映中の入カソース信号に巧して行われます。 

V0L 

RW 

0-30 

カラーモード： カラーモードを選択します。 

戶 ST 

RW 

1 :グラフ ィツ クス， 

2:シアター,3:スタンダード， 
4:黒板,日：ゲーム 

アスペクト比： アスぺクト比を設定します 

AR 之 

RW 

0:標準※1,1:16:9, と 標準柴ろ 
4:フル 

ライト使用時間取得： ライト使用時間を取得します。 

LMP 

R 

日〜 単位:時間 


X]入カソースが RG 巨または HDMI(PC) の場合 

X2 入カソースがビデオ、 S ビデオ、コンポーネント、または HDMI(DTV) の場含 
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製品仕様 


モデル名 

XJ-H1600 XJ-H1650 

XJ-H1700 XJ-H1750 

XJ-ST14 己 

XJ-ST155 

明るさ 

( ANSI ルー方ン）※1 

3500 

4000 

2500 

3000 

投映方ま 

DLP 方式 

DLP チップ 

サイズ：日.7型画素数: XGA (1 日 24 x 7 目 8) 

投映しンズ 

光学 1.2 倍手動ズーム、手動フォーカス 

手動フォーカス 

光源 

しーザーおよび LED 

端子部 

COMPUTER IN 端子： RGB ミニ D - Sub 1日ピン x 2( コンポーネント信号入力端子と共用） 
MONITOR OUT 端子： RGB ミニ D-Sub ] 巳ピン xl 

VIDEO 端子： RCA ピンジャック Xl 

S-VIDEO 端子： ミニ DIN 4ピン XI 

HDMI 端子： HDMI TYPE A 端子 x ] 

音芦入力端子： 3.己クステレオミニジトック x 2、 RCA ピンジトック X 2 
音声出力端子： 3.5 かステレオミニジャック X 1 
シリアル端子： D-Sub 9ピン XI 

USB 端子》 2: type a 端子 X 1 、 TYPE B 端子 x ] 

LAN 端子》 2: Rj -45 端子 Xl 

言語仕様 

英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/スウェーデン語/ 
ポルトガル語/トルコ語/ロシア語/中国語(簡体字）/中国語(繁体字）/韓国語/日本語 


X]」にX 6911: 2003準拠 

※之 XJ-H 1 650/XJ-H 1 750/XJ-ST145/XJ-ST1 己己のみ 

• US 巨インターフェイスは、 USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 
♦改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。 
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